Odporicania pre vystavbu ploch so
STABILIZERom

Pre stabilizované krycie vrstvy sa pouZziva drvené prirodné kamenivo so zrnitostou od 0/4 az 0/10.
Po- diel jemnych zin pod 80 mikronov v kamenive ma byt 15 - 20%. Piesky musia byt odolné voci
poveternostnym vplyvom. Sklarske piesky nie st vhodné. U neznamych pieskov sa musi vypoctom stanovit
krivka zrnitosti. Je tiez vhodné, aby sa pripravila vzorka pre vizualizaciu farebného odtiena a granulometrie.
Prie¢ny sklon ma byt’ 2,5% az 3,5%, pozdizny sklon 6% az 7% alebo az 12%, ak st urobené prie¢ne Zliabky
pre odvedenie vody.

Podklad:
- konvenc¢né, vodopriepustné, zhutnené vrstvy zo Strkodrviny
- poziadavka rovinnosti +/- 2 cm
- pri odchylkach vicsich ako +/- 2 cm je nutné dorovnanie podkladnej vrstvy
- nesmu sa pouzit’ recyklované materidly
- odportca sa reSpektovat’ poziadavky uvedené v platnych technickych norméch

Poziadavky na nosnu vrstvu pod stabilizovanym krytom:
- zrnitost’: 0/22, 0/32, 0/45 mm, homogénna bez segregacie

Volite’'né: Dynamicka vrstva pod pod stabilizovanym krytom:
- zrnitost: 0 / 16 alebo 0/22 mm, homogénna bez segregacie

MieSanie:
- pouzité piesky musia byt homogénne zmieSané so STABILIZERom (napr. v bubnovej
miesacke).
-zmes sa zvlh¢i, pri vlhkom piesku sa prida asi 20 - 50 litrov vody na 1 tonu piesku v
zavislosti od vlhkosti piesku, ¢asu spracovania, vonkajsej teploty, atd’.
- musi byt’ zmieSana davka min. 6 kg praSku STABILIZER na jednu tonu piesku.
- zavislosti od konkrétneho piesku sa moze obsah spojiva zvysit'.

Zabudovanie

-zmieSané materialy sa mozu inStalovat len za priaznivych poveternostnych podmienok.
Odporucame instalaciu pri konstantnych teplotach najmenej 10 © C (s vyhodou od marca do
septembra). Musi sa mat’ na zreteli, Ze inStalacia nie je mozna pri dazdi.

- pri ruénom rozprestierani sa zmes primarne zhutni nohami a potom ru¢ne
stahovacimi doskami

- pri strojnom rozprestierani zmesi, napriklad finiSerom, je potrebné zmes primarne
staticky zhutnit’ - valcovat

-po ruénom rozprestreni a primarnom zhutneni mlatovej vrstvy je potrebné plochu
pokropit’ vodou v mnozstve 100 1 az 150 1 na 1 tonu krycej mlatovej vrstvy

-pockat’ niekol’ko dni az mlatova krycia vrstva preschne a potom sa opétovne staticky
zhutiuje tandemovym valcom (min 800 kg), v pripade potreby viacndsobne. Nesmie sa
pouzit’ vibracia!

- stopy po valci su pripustné.

Spristupnenie
-povrch krytu so STABILIZERomsa mozZe spristupnit’ po jeho vyschnuti.VysuSenie plochy moze
trvat’ 3 az 5dni v zavislosti od pocasia a teploty. Po niekol’kych tyzdinoch pouzivania, zostane na
povrchu malé mnozstvo vol'nych zin.

ili S S i i / _ ZOD. PROJEKTANT/ AUTOR:
Mob|l|qr Zoklcdnej.gmeleckej Mlo’royy Ifry’r  Ing.arch. Patrik Kasperkevic
skoly Jana Melkovica technicky popis  VYPRACOVALI:

05/2021 Ing. Erik Kasperkevic



	A.02 Mlatový kryt - technický popis

